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1. OSINERGMIN-GART

2. REP

3. ENERSUR 

4. MINERA YANACOCHA

5. ELECTROPERU

6. ENERGIA AZUL 

7. LUZ DEL SUR

8. EDELNOR

9. XSTRATA TINTAYA

10. CERRO VERDE

11. COMPAÑIA ENERGETICA DEL CENTRO 

12. SOUTHERN COPPER

RELACION DE AGENTES DEL SUBSECTOR QUE HAN PRESENTADO 

COMENTARIOS Y/O OBSERVACIONES A LA VERSION PRELIMINAR DEL 

PRIMER PLAN DE TRANSMISIÓN PREPUBLICADA EN EL PORTAL 

INTERNET DE COES
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Instalaciones que sirven
exclusivamente a los usuarios.

Estudio PT COES: Análisis de 
grandes sistemas de generación 
con proyección a interconexión 
internacional (Transmisión de 
Centrales del Oriente / 
Interconexión Perú-Brasil)

Alcances del Estudio del PPT

Criterios del Reglamento de la Ley de 
Concesiones Eléctricas - Articulo 139

ÅPlanificación Determinística
ÅHorizonte 10 años
ÅPlan de Obras para Fijación de Tarifas 
ÅResponsables: Titular / OSINERGMIN

Instalaciones que sirven
exclusivamente a la generación.

Criteriosde Planificacióndel
titular

Instalaciones que sirven a la 
demanda y la generación (troncales 
nacionales y regionales)

Interconexión 
Internacional

Concesiones de Transmisión y Distribución

Usuarios Libres

Sistema 
Aislado

Criterios de Planificación 
privados de titulares de 
concesiones de 
generación.

PT COES : Cualquier instalación que a 
criterio del COES brinde seguridad, 
calidad y fiabilidad al SEIN

Criterios y Metodología para la Elaboración 
del Plan de Transmisión

ÅaŜǘƻŘƻƭƻƎƝŀ ά¢w!59 hCCκwL{Y -aLbLa!·έ
ÅHorizonte 10 años
ÅPlan Vinculante / Plan Robusto
ÅEntidad Responsable: COES-SINAC
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Proceso del Plan de Transmisión 

Cronograma Secuencial
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Proceso del Plan de Transmisión 

Cronograma Secuencial-Etapa Crítica
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1. El desarrollo del SEIN es continuo: permanentemente se recibe nueva 

información de proyectos de generación, transmisión y demanda.

2. El desarrollo del PT es extenso, complejo y requiere mucho tiempo de 

procesamiento para la simulación y análisis, por lo que debe fijarse una 

fecha de cierre de información y trabajar con la información disponible.

3. Un plan de Transmisión Robusto debe cubrir hasta los casos extremos 

de modo que las variaciones menores coyunturales no deban afectar 

su solidez.

4. El proceso considera revisar el Plan de Transmisión cada dos años 

para tomar en cuenta los efectos de la evolución real del sector.

Proceso del Plan de Transmisión 

Cronograma Secuencial
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Metodología Trade - Off/Risk ς
Minimax. Requiere proyecciones 

ŜȄǘǊŜƳŀǎ άŦŀŎǘƛōƭŜǎέΣ Ƴŀǎ ǉǳŜ ŘŜ ƳŀȅƻǊ 
ŎŜǊǘƛŘǳƳōǊŜ ǇŀǊŀ ŦƛƧŀǊ Ŝƭ άŎƻƴǘƻǊƴƻέ ŘŜƭ 

área en que se planteará los futuros

Metodología de planificación 
determinística. Requiere proyección 

de demanda con cierto grado de 
certidumbre

Demanda (1)
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1. Para Planificación Convencional Determinística la proyección de la 

demanda con mayor certidumbre es clave.

2. Para Planificaci·n ñTORò la proyecci·n de la demanda determin²stica 

es orientativa mas no clave. Interesa mas el rango de valores en el 

que se pueda materializar la demanda.

3. Con la metodolog²a ñTORò no es necesario realizar ajustes finos de la 

demanda, más sí considerar variaciones en sus componentes de 

mayor impacto (grandes proyectos y demanda vegetativa, en total y 

por zonas) en el largo plazo.

Demanda (2)
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Optimista 
Centro

Optimista 
Norte y Sur

Medio SEIN

Futuros de Demanda

Tasa de 

Crecimiento

Pesimista SEIN

Tasa de 

Crecimiento
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Futuros de Oferta

Generación Térmica 
(Gas Natural)

Generación 
Hidro Mayor 
Centrales del 

Oriente

Generación Hidro
Mediana/Menor con 

concesiones definitivas 
y temporales
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Priorización de Proyectos de Generación 

de acuerdo al nivel de maduración
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Se ha tomado una muestra de costos estimados de inversión para

repotenciación de líneas 220 kV, sin embargo, este tipo de proyectos tienen que

ser vistos caso por caso y serán estudiados con mayor detalle en una etapa

posterior, previa a su decisión de construcción (Plan Vinculante).

Muestra de Coestos de Repotenciación de Líneas 220 kV

Costos de Repotenciación de 

Líneas
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Proyectos del Plan Transitorio
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Otros Proyectos de Transmisión en Ejecución 

bajo Contrato con Concesionarios
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Además, se tienen otros proyectos similares en proceso de gestión, 

aun no aprobados.



Proyectos de Transmisión 

considerados
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1. El Estudio del Primer Plan de Transmisión ha tomado en cuenta los

proyectos del Plan Transitorio de Transmisión.

2. Como resultado del Estudio, el Plan Robusto incluye repotenciaciones en

varias líneas de 220 kV en el SEIN y que muchas de ellas coinciden con

los proyectos que están en proceso de gestión, para ejecución bajo

contratos con concesionarios.



Proyecto LT. 500 kV Mantaro ï

Caraveli ïMontalvo.
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Este proyecto ha sido considerado en el Estudio, y el análisis de

planificación confirma que se requieren dos enlaces entre el Centro y Sur del

SEIN, en 500 kV, por lo que da validez a los enlaces en 500 kV: Chilca ï

Marcona ïMontalvo y Mantaro ïCarvelí ïMontalvo, considerados en el

Plan Transitorio.



Conceptos

Ʒ Capacidad de transmisión: Dado un Parque de Generación

factible en el horizonte de análisis, los proyectos del Plan de

Transmisión (en número y capacidad nominal) permiten la

transferencia de energía eléctrica para cubrir las demandas de

las cargas definidas en este horizonte.

Ʒ Calidad: Para efectos de planificación, dado un Parque de

Generación factible en el horizonte de análisis, la calidad de la

energía se refiere a la tensión de operación tanto en condiciones

normales como en contingencias factibles de ocurrir,

establecidas por el balance de reactivos consumidos por las

cargas y ofrecidos por el sistema. 17

Calidad y Fiabilidad para cargas 

mayores de Usuarios Libres (1)



Ʒ Confiabilidad: De acuerdo a la Norma, en el Estudio de

Planificación, se utiliza el Criterio N-1 para dotar de redundancias

al sistema obedeciendo a criterios técnico-económicos de

confiabilidad.

Ʒ Niveles de Cortocircuito: El Parque de Generación (número de

centrales de generación y su ubicación) determina los niveles de

cortocircuito en el sistema. Con ello se define una estructura y

fortaleza del sistema de potencia.
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Calidad y Fiabilidad para cargas 

mayores de Usuarios Libres (2)



Por lo tanto, lo que se puede esperar de la expansión de

generación y transmisión de un sistema:

1. Los niveles de cortocircuito dependen de la expansión del

parque de generación.

2. La capacidad, calidad de tensión y confiabilidad, dependen

de la expansión de la red de transmisión.

Los proyectos del Plan de Transmisión cumplen con los

requerimientos exigibles a un desempeño adecuado de una red

de transmisión.

Calidad y Fiabilidad para cargas 

mayores de Usuarios Libres (3)
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FIN

Parte 3
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